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IPTRONIC IPT-LSOP R
[bookmark: Слайд_номер_1][image: ]Функции: 
· Электропитание POE/DC12-24V
· Поддержка стандарта IEEE 802.Зat/bt
· Выходная мощность 50Вт
· Поддержка протокола SIP 
· Поддержка телефонного доступа VOIP
· Поддержка удаленного обновления локальной версии прошивки
· Поддержка удаленного вещания с фиксированной точкой, удаленного многоадресного вещания и вещания на весь мир.
· Используются высокоскоростные чипы промышленного класса
· Функции автоматического обнаружения и защиты от короткого замыкания, перегрева и перегрузки
· Скорость интерфейса: 10М/100М/1000М адаптивная

Аудио.
Кодеки: 
G.711a/u, G.723.1, G.726-32K, G.729АВ
Широкополосное кодирование речи: G.722 
Обнаружение голосовой активации/подавление тишины
Интернет.
SIP 2. 0, TCP/ IP, UDP, DHCP. 
DNS
VLAN
SNTP client
VPN L2TP / РРТР
SRTP
HTTP/HTTPS
Qos: 80 2.1 p/q, DSCP
Поддержка аутентификации MDS
DHCP / statiс / РРРОЕ
STUN



Управление.
FTP/ТFTP/HTTP/HTTPS/DHCP OPT66/SIP PNP/ТР069 для автоматической инициализации
Веб-интерфейс управления
Веб-пакетный дамп
Экспорт/импорт конфигурации
Обновление программного обеспечения
Журнал работы системы (Syslog)


· [bookmark: _Hlk120871947]Технические характеристики 
	Параметр
	Обозначение

	Напряжение 
	POE/DC12-24V

	Мощность
	Мин. 50W/ макс. 100W

	Частота
	100-10KHz

	Чувствительность
	100±2dB

	Размер
	366х230х272мм

	Температурный диапазон
	От -40С до +80С

	Масса
	3кг

	Материал
	АБС

	Уровень защиты
	IP66
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